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NUOVO SISTEMA DI POSA!

LEGENDA

SUPERFICIE 
NATURAL PORE 

Superficie autentica 
con le venature del legno

Bisellatura 
su 2 lati

Bisellatura 
su 4 lati esterni 
+ 1 interno

Doghe in 
3 tonalità 
differenti

Resistenza allo 
scivolamento 
R9

Prodotto 
disponibile 
a magazzino

Prodotto 
da ordinare

Resistenza allo 
scivolamento 
R10

Bisellatura 
su 4 lati

Doga effetto 
endless

Linea Basic

SUPERFICIE 
OMNIPORE 

Superficie elegante 
che segue la porosità del legno

SUPERFICIE 
MINERAL 

Superficie irregolare 
dal carattere deciso

SUPERFICIE 
DEEPSKIN 

Superficie suggestiva 
con texture profonda

SUPERFICIE 
SMOOTHTOUCH 

Superficie naturale 
e vellutata al tatto

IN
STOCK

IN
TRANSITO

Certificazione europea promossa dal governo 
federale tedesco per la protezione delle persone 
e dell’ambiente. E’ una certificazione che 
stabilisce degli standard elevati ed indipendenti.

B

CLIC it! è un sistema d’installazione 
sicuro e personalizzabile. 

Multifunzionale, consente di 
risparmiare tempo durante la 
posa poiché più persone possono 
lavorare contemporaneamente.

Video di posa su www.lithosfloor.it

□ La posa del pavimento con il sistema CLIC it!
può essere eseguita inclinando ad angolo la
tavola, o picchiettando sul lato stretto.

 □ Posando il pavimento
tavola per tavola
si ottiene una
superficie stabile.

□ Il pavimento può
essere utilizzato
subito dopo essere
stato installato con
posa flottante.

NEW
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pavimenti laminati |

pavimenti GreenTec |

pavimenti Comfort |

facili da curare e antibatterici

impiego universale

resistenti e duraturi

grande realismo

prodotti in modo sostenibile

resistenti all'acqua fino a 72 ore
robusti e resistenti ai micro graffi

comfort e morbidezza

molto silenziosi

eco-compatibili e perfetti per ambienti salubri

Moderni, autentici, versatili
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1. Overlay EN 13329-31

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello HDF E1

4. Controbilanciante

1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 7/31 CLASSIC

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,2 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 18%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-31 / AC3
Resistenza termica media EN 12667 0,07 m2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC1
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

10 pezzi 17,50 kg 2,4936 mq 52 pezzi 900 kg 129,67 mq

DIMENSIONI: 1292 x 193 x 7 mm

/036

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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ROVERE TRILOGY CAPPUCCINO /037

IN
STOCK

ROVERE BARDOLINO GRIGIO /036

IN
STOCK

cod. EG731/CLACLI

ROVERE WESTERN CHIARO /026

ROVERE DUNNINGTON CHIARO /074

NOCE MANSONIA /109

ROVERE MUROM /139

ROVERE NORD NATURALE /208

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com

IN
STOCK

IN
STOCK

IN
STOCK

IN
STOCK

IN
STOCK

ROVERE MUROM GRIGIO /138

IN
STOCK

EGGER 7/31 CLASSIC

DECORO
STONALIZZATO

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE
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1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 8/32 CLASSIC

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 18%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-32 / AC4
Resistenza termica media EN 12667 0,07 m2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC2
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

8 pezzi 15 kg 1,9948 mq 60 pezzi 840 kg 119,69 mq

DIMENSIONI: 1292 x 193 x 8 mm

/039

1. Overlay EN 13329-32

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello HDF E1

4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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ROVERE AMIENS CHIARO /102

IN
STOCK B

ROVERE BROOKLYN BIANCO /095

LEGNO ASHCROFT /039

IN
STOCK

IN
STOCK

B

ROVERE MELBA NATURALE /190

IN
STOCK B

B

cod. EG832/CLACLI

/102

linea BASIC 

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE
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/035

I pavimenti laminati Egger 

sono la perfetta fusione 

tra bellezza, resistenza 

e innovazione.
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ROVERE GESSO /038

ROVERE CORTINA BIANCO /034

IN
STOCK

IN
STOCK

ROVERE SORIA GRIGIO CHIARO /178

IN
STOCK

IN
STOCK

ROVERE BARDOLINO GRIGIO /036

cod. EG832/CLACLI

NOCE LANGLEY ROSSO /066

ROVERE BRYNFORD MARRONE /078

ROVERE NARVA /140

IN
STOCK

IN
STOCK

IN
STOCK

IN
STOCK

ROVERE BARDOLINO /035

/102

EGGER 8/32 CLASSIC linea BASIC

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE

DECORO
STONALIZZATO

B

linea standard

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com
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1. Overlay EN 13329-32

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello anti-rigonfiamento in HDF Aqua+

4. Controbilanciante

1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 8/32 CLASSIC AQUA+

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Aqua Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 5%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-32 / AC4
Resistenza termica media EN 12667 0,06 m2 K/W (adatto per riscaldamento a pavimento ad acqua)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC2
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

DIMENSIONI: 1292 x 193 x 8 mm

/074

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

8 pezzi 15 kg 1,9948 mq 60 pezzi 900 kg 119,69 mq

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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cod. EG832/CLQCLI

/137

ROVERE DUNNINGTON CHIARO /074

ROVERE ELTON BIANCO /137

IN
STOCK

ROVERE SORIA GRIGIO CHIARO /178

IN
STOCK

ROVERE CESENA BIANCO /143

IN
STOCK

ROVERE NORD CHIARO /080

IN
STOCK

IN
TRANSITO

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente Aqua+ e di una barriera 
al vapore Aqua+ che trattiene l’umidità di risalita, nastro distanziatore e sigillante Aqua+

PER USO
RESIDENZIALE
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/180

Grazie all'utilizzo 

di materie prime 

rinnovabili, 

i pavimenti laminati 

sono amici 

dell'ambiente.
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AGIRA WOOD MARRONE /174

ROVERE DUNNINGTON SCURO /075

ROVERE SORIA NATURALE /179

ROVERE NORD NATURALE /208

ROVERE SORIA GRIGIO /180

IN
STOCK

IN
STOCK

EGGER 8/32 CLASSIC AQUA+

/174

cod. EG832/CLQCLI

IN
STOCK

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

La spedizione degli ordini con prodotti IN TRANSITO avverrà dopo 2 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine.

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente Aqua+ e di una barriera 
al vapore Aqua+ che trattiene l’umidità di risalita, nastro distanziatore e sigillante Aqua+

PER USO
RESIDENZIALE

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com
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1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 8/32 KINGSIZE

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

6 pezzi 19 kg 2,5349 mq 40 pezzi 760 kg 101,40 mq

DIMENSIONI: 1292 x 327 x 8 mm

/103

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 18%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-32 / AC4
Resistenza termica media EN 12667 0,07 m2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC3
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

1. Overlay EN 13329-32

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello HDF E1

4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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IN
STOCK

ROVERE HAMILTON CREMA /107

ROVERE ARCANI GREIGE /202

ROVERE ARCANI SABBIA /201

cod. EG832/KSCLI

ROVERE RILLINGTON CHIARO /011

ROVERE RILLINGTON SCURO /012

IN
STOCK

ROVERE HAMILTON /103

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE
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/167

Ogni pavimento 

si posa velocemente, 

è robusto e di facile 

manutenzione.
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IN
STOCK

OLMO LONA NATURALE /173

EGGER 8/32 KINGSIZE

/174

cod. EG832/KSCLI

IN
STOCK

TERRAZZO TRIESTINO GRIGIO /207

CHROMIX BIANCO /168

IN
STOCK

IN
STOCK

CALCESTRUZZO CHICAGO GRIGIO CHIARO /166

IN
STOCK

SPARKLE GRAIN GRIGIO /167

La spedizione degli ordini con prodotti IN TRANSITO avverrà dopo 2 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine.

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com
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1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 8/32 KINGSIZE AQUA+

/127

DIMENSIONI: 1292 x 327 mm

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Aqua Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 5%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-32 / AC4
Resistenza termica media EN 12667 0,06 m2 K/W (adatto per riscaldamento a pavimento ad acqua)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC2
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

6 pezzi 19 kg 2,5349 mq 40 pezzi 760 kg 101,40 mq

1. Overlay EN 13329-32

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello anti-rigonfiamento in HDF Aqua+

4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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PIETRA SANTINO SCURA /127

LEGNO BIANCO /170

PIETRA SANTINO CHIARA /126

LEGNO GRAFITE /171

cod. EG832/KACLI

MARMO BERDAL /169

EGGER 8/32 KINGSIZE AQUA+

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

La spedizione degli ordini con prodotti IN TRANSITO avverrà dopo 2 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine.

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente Aqua+ e di una barriera 
al vapore Aqua+ che trattiene l’umidità di risalita, nastro distanziatore e sigillante Aqua+

PER USO
RESIDENZIALE

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com



21

1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 8/32 LARGE

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

8 pezzi 18 kg 2,5427 mq 45 pezzi 800 kg 114,42 mq

/073

DIMENSIONI: 1292 x 246 x 8 mm

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 18%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-32 / AC4
Resistenza termica media EN 12667 0,07 m2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC2
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

1. Overlay EN 13329-32

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello HDF E1

4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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ROVERE SHERMAN MARRONE CHIARO /204

ROVERE WALTHAM BIANCO /123

ROVERE SHERMAN GRIGIO /185

ROVERE WALTHAM NATURALE /122

ROVERE WHISTON SCURO /073

cod. EG832/LACLI

EGGER 8/32 LARGE

/185

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

La spedizione degli ordini con prodotti IN TRANSITO avverrà dopo 2 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine.

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com
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1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 10/32 MEDIUM

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

7 pezzi 11 kg 1,2209 mq 70 pezzi 770 kg 85,47 mq

/051

DIMENSIONI: 1292 x 135 x 10 mm

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 18%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-32 / AC4
Resistenza termica media EN 12667 0,07 m2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC3
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

1. Overlay EN 13329-32

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello HDF E1

4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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ROVERE CORTON BIANCO /051

IN
STOCK

ROVERE STARWELL NATURALE /115

IN
STOCK

cod. EG1032/MDCLI

EGGER 10/32 MEDIUM

/043

ROVERE WESTERN CHIARO /026

ROVERE HUNTON CHIARO /043

ROVERE DUNNINGTON SCURO /075

ROVERE SANTA FE GRIGIO /193

ROVERE SANTA FE VINTAGE /192

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

IN
TRANSITO

La spedizione degli ordini con prodotti IN TRANSITO avverrà dopo 2 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine.

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE

DECORO
STONALIZZATO

DECORO
STONALIZZATO

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com
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1

2

3

4
EN 14041

pavimenti laminati

EGGER 12/33 CLASSIC

Superficie / Pannello centrale - DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno EN 13329 Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm 
Rigonfiamento del pannello EN 13329 ≤ 18%
Classe d’uso / Resistenza all’abrasione EN 13329 23-33 / AC5
Resistenza termica media EN 12667 0,06 m2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua, no raffreddamento)
Emissione formaldeide EN 717 E1
Reazione al fuoco EN 13501-1 CFL S1

Resistenza alla luce EN 13329 Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento DIN 13893 DS

Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10) DIN 51130 R10
Resistenza alle macchie EN 438 Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4 
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 12529 Tipo W
Resistenza all’abrasione con rotelle di sedie da ufficio EN 425 Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento di un mobile EN 424 Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica EN 1815 < 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti EN 13329 IC3
Impronta massima derivante da un carico costante EN 433 < 0,01
Resistenza alla delaminazione EN 13329 ≥ 1,0 N/mm2

Lunghezza massima senza giunti di dilatazione - 10 m

DOGHE PER PACCO PESO PER PACCO SUP. PER PACCO PACCHI PER PALLET PESO PER PALLET SUP. PER PALLET

6 pezzi 17 kg 1,4961 mq 52 pezzi 884 kg 77,80 mq

DIMENSIONI: 1292 x 193 x 12 mm

/143

1. Overlay EN 13329-33

2. Strato decorativo ad alta resistenza

3. Pannello HDF E1

4. Controbilanciante

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m 
di lunghezza senza giunti di dilatazione 
(in ambiente unico).
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cod. EG1233/CLACLI

ROVERE OLCHON FUMO /146

ROVERE CESENA BIANCO /143

IN
STOCK

ROVERE SORIA NATURALE /179

IN
STOCK

ROVERE MELBA NATURALE /190

IN
STOCK

IN
TRANSITO

ROVERE MUROM /139

IN
STOCK

EGGER 12/33 CLASSIC

/179

La spedizione degli ordini con prodotti IN TRANSITO avverrà dopo 2 settimane dal ricevimento della conferma d'ordine.

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente 
e di una barriera al vapore che trattiene l’umidità di risalita.

PER USO
RESIDENZIALE

PREZZO su richiesta a 
info@pavimentilaminati.com
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