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PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

B/05

STRONG
FLOOR
PLUS

05 | STRONG FLOOR PLUSB | PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)

9024SPC
Rovere Mississipi
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STRONG FLOOR
PLUS

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

BATTISCOPA COORDINATO 
(PVC SOLIDO)

Dimensioni 1524 mm x 180 mm 2400 mm x 70 mm
Spessore 6 mm (5+1) 10 mm
Confezione 2,20 mq
Pedana 110 mq
Prezzo 48,00 € al mq 5,00 € al m

05 | STRONG FLOOR PLUSB | PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)

9022SPC
Rovere Florida

9023SPC
Rovere California

9024SPC
Rovere Mississipi

9019SPC 
Rovere Alabama

9020SPC
Rovere Virginia

9021SPC 
Rovere Canada

DECORI
6 VARIANTI.

9020SPC
Rovere Virginia
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1524 mm

180 mm

6 mm

DOGA

9019SPC 
Rovere Alabama

9023SPC
Rovere California

9021SPC 
Rovere Canada
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9019BND 
Rovere Alabama

9020BND
Rovere Virginia

9021BND 
Rovere Canada

9022BND
Rovere Florida

9023BND
Rovere California

9024BND
Rovere Mississipi

9022SPC
Rovere Florida

9021SPC 
Rovere Canada

CARATTERISTICHE
Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo commerciale, intenso; 
42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 anni. 100% PVC vergine, antibatterico, 
antimacchia e facile da pulire, antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al 
fuoco Bfl-s1, emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e silenzioso, 
resistente all’acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, stabile nelle dimensioni, strato di 
usura 0,55 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all’umidità, alta resistenza all’usura, maggior comfort acustico.
ACCESSORI
Battiscopa coordinato
in PVC Solido.
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9009SPC
Rovere Artico

B/06

06 | STRONG FLOOR EVO

STRONG
FLOOR
EVO

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

B | PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)
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9002SPC
Rovere Polar

9011SPC
Rovere Arizona

9009SPC
Rovere Artico

9003SPC
Rovere Macao

9008SPC
Rovere Old West

STRONG FLOOR
EVO

PAVIMENTI RESILIENTI
(SPC)

BATTISCOPA COORDINATO 
(PVC SOLIDO)

Dimensioni 1221 mm x 182 mm 2400 mm x 70 mm
Spessore 6,2 mm (4,2+2) 10 mm
Confezione 2,22 mq
Pedana 122,10 mq
Prezzo 45,00 € al mq 5,00 € al m

DECORI
7 VARIANTI.

9017SPC
Rovere Dakota

9018SPC
Rovere Montana

Il decoro 9017SPC Rovere 
Dakota è altamente stonalizzato. 
All’interno delle confezioni sono 
presenti doghe di tonalità molto 
differenti tra loro ad imitazione del 
vero legno.

B | PAVIMENTI RESILIENTI (SPC) 06 | STRONG FLOOR EVO
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9003SPC
Rovere Macao

9017SPC
Rovere Dakota

9002SPC
Rovere Polar

B | PAVIMENTI RESILIENTI (SPC)

9008SPC
Rovere Old West
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1221 mm

DOGA 182 mm

6,2 mm

9002BND
Rovere Polar

9003BND
Rovere Macao

9008BND
Rovere
Old West

9009NBD
Rovere Artico

9011BND
Rovere Arizona

9017BND
Rovere Dakota

9018BND
Rovere Montana

9018SPC
Rovere
Montana

9008SPC
Rovere Old West

06 | STRONG FLOOR EVO

9011SPC
Rovere
Arizona

CARATTERISTICHE
Classe di utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 33 - utilizzo 
commerciale, intenso; 42 - utilizzo industriale, normale. Garantito 20 
anni. 100% PVC vergine, antibatterico, antimacchia e facile da pulire, 
antiscivolo, bordo micro-bisellato su 4 lati, certificato al fuoco Bfl-s1, 
emissioni in aria interna (VOC A+) Classe A+, piacevole al tatto e 
silenzioso, resistente all’acqua, adatto al riscaldamento a pavimento, 
stabile nelle dimensioni, strato di usura 0,55 mm. R&G Distribution.

Alta resistenza all’umidità, alta resistenza all’usura, maggior 
comfort acustico.

ACCESSORI
Battiscopa coordinato in PVC Solido.

10 mm
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2400 mm
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