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DIMENSIONI

SPESSORE TOTALE EN ISO 24346 ca. 6,20 mm

STRATO DI USURA EN ISO 24340 ca. 0,55 mm

PESO TOTALE EN ISO 23997 ca. 8,00 kg/mq

SPESSORE SOTTOPAVIMENTO ca. 2,00 mm

DENSITÀ SOTTOPAVIMENTO ca. 80 kg/m3

TOLLERANZA

SQUARENESS & STRAIGHTNESS EN ISO 24342 ≤ 0,35 mm

 

GENERALI

CLASSE DI UTILIZZO EN 685 23-33-42

GARANZIA 20 anni residenziale
10 anni commerciale
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CARATTERISTICA STANDARD VALORI
 

AMBIENTE

EMISSIONI DI FORMALDEIDE EN 717-1 E1

COMPORTAMENTO FISICO

ELETTROSTATICITÀ EN 1815 < 2 KV

RESISTENZA AL FUOCO EN 13501 Bfl-s1

RESISTENZA TERMICA EN ISO 12664 0,034 m2 K/W

 

Bfl-s1

CARATTERISTICA STANDARD VALORI
 

TEST

CURVATURA EN ISO 23999 ≤ 2,00 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO EN 140-8 15 dB

ISOLAMENTO DEL CALORE EN 12524 0,25 w (m.k)

RESISTENZA AI GRAFFI EN 660-2 classe T

RESISTENZA AI PIEDI DEI MOBILI EN ISO 16581 nessun danno

RESISTENZA AI TACCHI EN ISO 26987 molto buona

RESISTENZA ALLA LUCE ISO 105-B02 ≤ 6

RESISTENZA ALLE IMPRONTE EN ISO 24343 ≤ 0,10 mm

RESISTENZA ALLE UNGHIE DI CASTORO EN 425 nessun danno

RESISTENZA ALLO SCIVOLO EN 13893 DS

RESISTENZA ELETTTRICA EN ISO 10965 ≤ 0,109 Ohm

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO EN 12524 temperatura max 27° C

SLITTAMENTO DIN 51130 R10

STABILITÀ DIMENSIONALE EN ISO 23999 norm: ≤ 0,25%
media misurata: ≤ 0,05%
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