
PAPRIKA 
SPC01001O 

SCHEDA TECNICA  Oriente COLLECTION 

CUMINO 
CUMINO 

SPC01002O 

ZENZERO 
SPC01005O CUMINO 

ANETO 
SPC01006O 

CANNELLA 
SPC01003O CUMINO 

CURRY 
SPC01004O 

SESAMO 
SPC01007O CUMINO 

PEPE 
SPC01008O 

CORIANDOLO 
SPC01009O CUMINO 

ANICE 
SPC01010O 

CURCUMA 
SPC01011O CUMINO 

VANIGLIA 
SPC01012O 

SCHEDA TECNICA    
DATA SHEET 

Oriente
COLLECTION  
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SCHEDA TECNICA - LINEA ORIENTE 

INFORMAZIONI PRODOTTO
La gamma ORIENTE presenta 12 differenti 

CODICE
PZ. BOX 

[pz]
m² BOX [m²]

PZ. PALLET 
[pz]

m² PALLET 
[m²]

LUNGHEZ-
ZA DOGA 

[mm]

LARGHEZ-
ZA DOGA 

[mm]

ALTEZZA 
DOGA [mm]

SPC01001O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01002O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01003O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01004O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01005O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01006O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01007O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01008O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01009O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01010O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01011O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6

SPC01012O 10 2,17 560 121,35 1220 178 6 
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SCHEDA TECNICA - LINEA ORIENTE 
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PROPRIETÀ VALORE STD TOLLERANZA U.d.M. TEST METODO

PESO TOTALE 7,140
- 

kg/m²
EN ISO 23997 

LARGHEZZA 
LUNGHEZZA

177,8 
1219,2

- mm ISO 24337 

SPESSORE 4 - mm ISO 24337

FORZA DI BLOCCAG-
GIO

Giunto longitudinale: 3,7 
Giunto trasversale: 3,6

- kN/m ISO 24343-1

STABILITÀ 
DIMENSIONALE

≤ 0,15 % - mm ISO 23999

RESISTENZA TERMI-
CA

0,0177 - m²K/W EN 12664

REAZIONE AL FUOCO
Classificazione: B

fl
 - s1 

(classificazione si basa sulla scala di 7 passi da A1fl a Ffl , 

dove A1fl è buono e Ffl è cattivo)
- - EN 13501-1:2007 

+ A1:2009

TEST SULLA SEDIA  
A ROTELLE

Assenza di danni
- 

-
ISO 4918 
EN 425

TEST ALL’ABRASIONE ≥ 4000 cicli
- - En 13329 Annex 

E

RESISTENZA AL  
GRAFFIO

MSR-A2 - - EN16094

CONTENUTO DI  
PENTACLOROFENO-
LO (PCP)

Non rilevata - - CP 491510-01

EMISSIONE DI  
FORMALDEIDE  
(IN ARIA)

E1 (Non rilevata) - - EN717-1:2004

RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO

Classe DS* - - EN 13893

*Corrispondente ad un coefficiente di resistenza allo slittamento μ = 0.37. 

DATI TECNICI 




